
Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

Rzut parteru

Rzut I piętra
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Nazwa pomieszczenia

Wiatrołap

Łazienka

Pokój

Salon z aneksem kuch...

Pokój

Pokój

Korytarz

Pom. pomocnicze - sc...

Klatka schodowa

Wiatrołap

Łazienka

Pokój

Salon z aneksem kuch...

Pokój

Pokój

Korytarz
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Salon z aneksem kuch...

Pokój

Pokój

Korytarz

Rodzaj posadzki

Terakota

Terakota

Panele drewn.

Panele drewn./Terakota

Panele drewn.

Panele drewn.

Panele drewn.

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Panele drewn.

Panele drewn./Terakota

Panele drewn.

Panele drewn.

Panele drewn.

Terakota

Terakota

Terakota

Terakota

Panele drewn.

Panele drewn./Terakota

Panele drewn.

Panele drewn.

Panele drewn.

Terakota

Terakota

Panele drewn.

Terakota

Panele drewn./Terakota

Panele drewn.

Panele drewn.

Panele drewn.

Panele drewn.

Terakota

Panele drewn./Terakota

Panele drewn.

Panele drewn.

Panele drewn.

Panele drewn.

Terakota

Panele drewn./Terakota

Panele drewn.

Panele drewn.

Panele drewn.

Powierzchnia
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TEMAT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

RYS. A-05 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

Uwaga!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą
koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
- instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-
instalacyjnych.
3. Wymiary otworów podane są w świetle ościeży.
4. Poziomy okien podane są wg. stanu wykończonego posadzki w danym
pomieszczeniu.
5. Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych należy wykonać wg opisu
na rysunkach.
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Uwaga: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej przyjęto w świetle muru

Skala 1:100

DATA: 02.2026

PRO-MAILER Sp. z o.o.

ul. Warowna 4

43-200 Pszczyna

Pszczyna, dz. nr 586

Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

w zabudowie szeregowej - A, B, C w Pszczynie

przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie na dz. nr 586

mgr inż. arch. Mateusz Kowalski 10/DSOKK/2018

Uwaga! Nadproża okienne i drzwiowe
 dostosować do zaleceń wybranego

producenta rolet zewnętrznych (wymaga
uzgodnienia z projektantem)

Uwaga! Nadproża okienne i drzwiowe
 dostosować do zaleceń wybranego

producenta stolarki okiennej i drzwiowej
w celu zapewnienia odpowiedniej izolacji

termicznej (wymaga uzgodnienia z
projektantem)

Uwaga! Sposób montażu okien oraz drzwi
dostosować do zaleceń wybranego

producenta stolarki okiennej i drzwiowej

Uwaga! Styropian gr. mniejszej niż 20cm
zastosować o współczynniku

przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/mK

Uwaga! Wszystkie elementy szklane
balustrad wykonać ze szkła o

podwyższonej wytrzymałości na uderzenia

Uwaga! Ściany budynków wykonać
zgodnie z Warunkami Technicznymi

Balustrady szklane o wytrzymałości balustrady klasycznej
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Uwaga!
Wysunięcie okien oraz drzwi

względem lica muru dostosować
do zaleceń wybranego producenta
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2x
15 30

Lodówka

AKU - pustak
o podwyższonej

izolacyjności
akustycznej typu
Porotherm AKU

A
K

U
A

K
U

A
K

U

AKU

18
x

17
,7

8
27

kurtyna
powietrzna

wełna
mineralna
10cm (z
finalnym

wykończe
niem)

Izolacje
wykonać
zgodnie z

zaleceniami
wybranego
producenta

izolacji
ściennych

ba
lu

st
ra

d
a 

h
=

10
0

ba
lu

st
ra

d
a 

h
=

10
0

Uwaga!
Wysunięcie okien oraz drzwi

względem lica muru dostosować
do zaleceń wybranego producenta

stolarki okiennej i drzwiowej

2x
15 30

A
K

U
A

K
U

A
K

U

AKU

18
x1

7,
7

8
27

kurtyna
powietrzna

wełna
mineralna
10cm (z
finalnym

wykończe
niem)

Izolacje
wykonać
zgodnie z

zaleceniami
wybranego
producenta

izolacji
ściennych

ba
lu

st
ra

d
a 

h
=

10
0

ba
lu

st
ra

d
a 

h
=

1
00

Uwaga!
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względem lica muru dostosować
do zaleceń wybranego producenta
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Rdzenie żelbetowe, elementy
konstrukcyjne, oraz instalacyjne

wykonać zgodnie
 z projektem technicznym

Rdzenie żelbetowe, elementy
konstrukcyjne, oraz instalacyjne

wykonać zgodnie
 z projektem technicznym

Rdzenie żelbetowe, elementy
konstrukcyjne, oraz instalacyjne

wykonać zgodnie
 z projektem technicznym

Wszystkie przegrody w proj. bud.
muszą spełniać wymagania termiczne

oraz akustyczne zawarte w Warunkach Technicznych

Uwaga! Wszystkie elementy oraz
materiały projektowanych

budynków wykonać zgodnie
 z zaleceniami producenta

Wszystkie elementy projektowanego
budynku wykonać zgodnie ze sztuką

budowlaną oraz zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta

danego elementu (materiału)

Klasa odporności ogniowej
ścian oddzielających

segmenty budynków - REI 60

Rdzenie żelbetowe, elementy
konstrukcyjne, oraz instalacyjne
wykonać zgodnie z projektem

technicznym

Uwaga!
Grubość ocieplenia wszystkich

stropów i podciągów zewnętrznych
należy dostosować do rysunków
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Wszystkie przegrody w proj. bud.
muszą spełniać wymagania termiczne

oraz akustyczne zawarte w Warunkach Technicznych
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Uwaga! Nadproża okienne i drzwiowe
 dostosować do zaleceń wybranego

producenta rolet zewnętrznych (wymaga
uzgodnienia z projektantem)

Uwaga! Nadproża okienne i drzwiowe
 dostosować do zaleceń wybranego

producenta stolarki okiennej i drzwiowej
w celu zapewnienia odpowiedniej izolacji

termicznej (wymaga uzgodnienia z
projektantem)

Uwaga! Sposób montażu okien oraz drzwi
dostosować do zaleceń wybranego

producenta stolarki okiennej i drzwiowej

Uwaga! Styropian gr. mniejszej niż 20cm
zastosować o współczynniku

przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/mK

Uwaga! Wszystkie elementy szklane
balustrad wykonać ze szkła o

podwyższonej wytrzymałości na uderzenia

Uwaga! Ściany budynków wykonać
zgodnie z Warunkami Technicznymi

Balustrady szklane o wytrzymałości balustrady klasycznej
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Wszystkie elementy projektowanego
budynku wykonać zgodnie ze sztuką

budowlaną oraz zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta

danego elementu (materiału)
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Uwaga!
Wysunięcie okien oraz drzwi

względem lica muru dostosować
do zaleceń wybranego producenta

stolarki okiennej i drzwiowej

Uwaga! Odwodnienie
oraz izolację balkonu

dostosować do zaleceń
wybranego producenta
systemów odwodnień

balkonowych oraz izolacji
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Uwaga!
Wysunięcie okien oraz drzwi
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do zaleceń wybranego producenta
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Uwaga!
Wysunięcie okien oraz drzwi

względem lica muru dostosować
do zaleceń wybranego producenta

stolarki okiennej i drzwiowej
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Uwaga! Odwodnienie
oraz izolację balkonu

dostosować do zaleceń
wybranego producenta
systemów odwodnień

balkonowych oraz izolacji
balkonowych.

Uwaga! Odwodnienie
oraz izolację balkonu

dostosować do zaleceń
wybranego producenta
systemów odwodnień

balkonowych oraz izolacji
balkonowych.
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Wszystkie elementy projektowanego
budynku wykonać zgodnie ze sztuką

budowlaną oraz zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta

danego elementu (materiału)

Klasa odporności ogniowej
ścian oddzielających

segmenty budynków - REI 60

Rdzenie żelbetowe, elementy
konstrukcyjne, oraz instalacyjne
wykonać zgodnie z projektem

technicznym

Uwaga!
Grubość ocieplenia wszystkich

stropów i podciągów zewnętrznych
należy dostosować do rysunków

elewacji

Wszystkie przegrody w proj. bud.
muszą spełniać wymagania termiczne

oraz akustyczne zawarte w Warunkach Technicznych

Uwaga! Wszystkie elementy oraz
materiały projektowanych

budynków wykonać zgodnie
 z zaleceniami producenta

AKU - pustak
o podwyższonej

izolacyjności
akustycznej typu
Porotherm AKU
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Wszystkie przegrody w proj. bud.
muszą spełniać wymagania termiczne

oraz akustyczne zawarte w Warunkach Technicznych
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Uwaga! Odwodnienie
oraz izolację balkonu

dostosować do zaleceń
wybranego producenta
systemów odwodnień

balkonowych oraz izolacji
balkonowych.

Uwaga! Odwodnienie
oraz izolację balkonu

dostosować do zaleceń
wybranego producenta
systemów odwodnień

balkonowych oraz izolacji
balkonowych.

Uwaga! Odwodnienie
oraz izolację balkonu

dostosować do zaleceń
wybranego producenta
systemów odwodnień

balkonowych oraz izolacji
balkonowych.

Spadki balkonowe wykonać
zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta odwodnień dachowych

Spadki balkonowe wykonać
zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta odwodnień dachowych
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Ściany zewnętrzne tynkowane
Tynk do styropianu
Styropian 25/20/18cm
Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cementowo-wapienny 1,2cm/Płytki ceramiczne

Ściany wewnętrzne tynkowane
Tynk cementowo-wapienny 1,2cm/Płytki ceramiczne
Pustak ceramiczny 25cm
Tynk cementowo-wapienny 1,2cm/Płytki ceramiczne

Ściany wewnętrzne tynkowane działowe
Tynk cementowo-wapienny 1,2cm/Płytki ceramiczne
Pustak ceramiczny 12cm
Tynk cementowo-wapienny 1,2cm/Płytki ceramiczne

Rzut parteru

Rzut I piętra

Budynek "A"
Lokal mieszkalny nr 1: 80,0 m2

Lokal mieszkalny nr 2: 85,6 m2

Budynek "B"
Lokal mieszkalny nr 1: 80,0 m2

Lokal mieszkalny nr 2: 85,6 m2

Budynek "C"
Lokal mieszkalny nr 1: 80,0 m2

Lokal mieszkalny nr 2: 85,6 m2


