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ul. Warowna 4

43-200 Pszczyna

Pszczyna, dz. nr 586

Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

w zabudowie szeregowej - A, B, C w Pszczynie

przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie na dz. nr 586
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proj. przyłącze wodociągowe PE Ø40

 - wg. odrębnego opracowania i uzgodnienia

proj. instalacja kan.

san.PCV D 160

studnia rewizyjna

PCV D 425mm

przyłącze kanalizacji
sanitarnej PCV D 160

wg. odrębnego opracowania

proj. instalacja gazowa
PE D 32

433 970 120 970 120 970 2 247

420 495 595 495 595 495 2 751
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Miejsce postojowe
- Budynek A
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- Budynek A
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Typ pojedynczego kabla YKY 4x10mm
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±0,00 = 251,80 m n.p.m. ±0,00 = 251,80 m n.p.m. ±0,00 = 251,80 m n.p.m.
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BILANS TERENU

dla działki 586

A

II

Projektowany budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej

Liczba kondygnacji projektowanego budynku

Wejście

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów stałych

Lokalizacja miejsca postojowego 2,5 x 5 m

LEGENDA

B

Projektowany teren biologicznie czynny

Projektowany teren utwardzony

Projektowana wewnętrzna linia zasilająca

Projektowane złącze kablowo-pomiarowe

Projekt

zagospodarowania terenu

Projektowany budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej

C Projektowany budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej

Powierzchnia działki

Powierzchnia całkowita proj. budynków

Projektowany teren utwardzony

m2

m2

m2

%Powierzchnia zabudowy proj. budynków

%m2

m2

Wielkość pow. terenu biol. czynnego

%

%

Schody zewnętrzne

1222

353,9 29,0

434,1

59,2

35,6

724,0

435,1

100

Wskaźnik intensywności zabudowy 0,59

m220,0

Kierunek odprowadzenia wód opadowych

Proponowany przebieg przyłącza wodociągowego - odrębne opracowanie

Projektowana wewn. instalacja gazu do punktu redukcyjno-pomiarowego

Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy

Proponowany przebieg przyłącza gazowego - odrębne opracowanie

Proponowany przebieg przyłącza kanalizacji sanitarnej - odrębne opracowanie

Projektowany przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej

Proponowany przebieg przyłącza energetycznego - odrębne opracowanie


